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Conectando a câmera. 

Plugue a câmera no soquete da lâmpada. A Lente da câmera pode ser ajustada. 

    

 

Você também pode usar a base para conectar a câmera. 

   

 

A base pode ser aberta como mostra a figura e fixada no teto. 

   

 

Conecte o PLC a força de energia e faça a conexão com o roteador através de um  cabo RJ45. 
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Conectando a câmera na rede. 

 

É preciso de um roteador com banda larga ou wireless que suporte a função DHCP para conectar a internet. 

 

 

Se você deseja começar visualizando o vídeo remotamente, é preciso conectar o dispositivo PLC ao roteador de 
banda larga ou de acesso sem fio, e fazer a conexão de internet através do modem ADSL. 

 

 

 

Se você deseja a conexão através da LAN, basta conectar o PLC ao roteador. 
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É possível fazer uma conexão simples entre a câmera e o computador. Devido a ausência de um roteador, a 
configuração de IP da câmera terá que ser feita manualmente. 
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IPcamSystem:  Software para  o manuseamento  das configurações do dispositivo IPCAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente é preciso configurar o dispositivo IPCAM para a rede especifica. Clicando no botão “Setup” o 

software carrega o programa para as devidas configurações.  

 

 

Botão Search: Procura por 

dispositivos pela rede. 

Botão Setup: Configurações 

do dispositivo 

IPCAM.

 

 

Botão Snapshot Folder: 

Diretório com o arquivo 

das imagens captadas. 

 

Botões de View: Ajustes 

para a exibição das câmeras 

disponíveis em sua rede. 

Botão Snapshot: Captura a 

imagem atual da câmera e a 

salva no diretório específico.  

Botão Rec: Começa/Encerra 

uma gravação e a salva no 

diretório específico. 

Botão Playback: Abre 

diretório para gerenciar 

as gravações salvas. 

Botão Setup: Configurações 

do software IPcamSystem. 
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Clicando no botão “Search” o programa procura por dispositivos conectados a rede, mostrando no campo 
“ipcam” o endereço MAC, ao selecionar os campos exibidos ao lado preencherá com as configurações atuais do 
dispositivo IPCAM.  O IP do dispositivo IPCAM deve estar na mesma escala do IP da rede para a visualização das 
câmeras.   

Ex:        10.0.0.6 (IPCAM)       /       10.0.0.11 (LAN IP) 

 

 

 

 

Informações do 

dispositivo IPCAM. 

Servidor de DDNS 

Test: Verifica se o IP 

externo é o mesmo do 

servidor de DDNS. 

Preview: Abre a tela do 

dispositivo pelo servidor de 

DDNS. 

 

 

 

Dispositivos encontrados 

Search: Procura por 
dispositivos pela rede. 

Preview: Abre a tela do 
dispositivo selecionado. 

 

Autenticação para o 

dispositivo IPCAM. 

Autenticação para P2P. 
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Exemplo com Roteador: 

 

 

 

 

 

Neste caso foi preciso liberar as portas “8002” e “80” (troca de páginas) no roteador, referente ao dispositivo 
“10.0.0.6” para acessar remotamente pelo serviço de DDNS. O dispositivo IPCAM pode ser visualizado pelo botão 
Preview, ou digitando o endereço no Explorer. 

 

Depois de concluída a configuração clique em “Salvar” e vá a tela inicial do IPcamSystem. 

 

 

 

 

Autenticação 

Pessoal 

Roteador

. 
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Clicando no Botão de Setup a direita, o software carrega a tela com as opções de 
configuração do sistema.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mail Server:  Configuração de um email para o Software. Permite enviar imagens e menssagens captadas pelo alerta 

através do email configurado. 

Smtp: Endereço do seu provedor de smtp. 

Receive Email: Endereço do email a ser enviado 

Account: Login do email 

Password: Senha do emal. 

Começar uma 

gravação toda vez 

que software iniciar. 

Diretório para o 

armazenamento 

das gravações. 

Diretório para o 

armazenamento das 

imagens captadas. 

Ativar percentual de Limite 

para o armazenamento em 

disco. 
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Alguns servidores de e-mail SMTP: 

 

 

Hotmail: smtp.live.com 

 

 UOL :  smtps.uol.com.br 

 

Yahoo: smtp.mail.yahoo.com.br 

 

Terra: smtp.xyz.terra.com.br 

    o xyz é de acordo com sua cidade (Ex: São Paulo = smtp.sao.terra.com.br) 

 

IG:  smtp.ig.com.br 

 

Gmail: smtp.gmail.com 
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Os botões redondos numerados a esquerda, são equivalentes aos dispositivos IPCAM conectados a sua rede, 

ao clicar você pode realizar configurações de uma câmera específica. 

 

 

 

 

 

 

 Opções do Menu: 

 

Video Source: Visualizar e modificar informações como IP, porta e autenticidade usada pelo dispositivo IPCAM. 

Basic settings: Permite ajustar informações de exibição da câmera, como nome, data/hora, e fonte. 

Image adjust: Ajustar modo de exibição da imagem na tela do software. 

Recording: Configuração para gravações e alertas.  

 

Menu 
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Selecionando a opção Triggered, 

surgem mais duas opções no menu  

“Motion detect” e “Alert setting”. 

 

Dimensão da tela gravada 

Qualidade 

da gravação 

Na opção άaƻǘƛƻƴ 5ŜǘŜŎtέ você pode configurar a câmera para detectar os movimentos da tela inteira ou 

selecionar uma área especifica. Detectar movimentos 

em toda a tela. 

Selecionar área a ser 

detectada. 

 

Add new block: adicionar 

área selecionando com o 

mouse. 

Delete block: deletar área 

adicionada. 

Clear all block: apagar 

todas as áreas adicionadas. 

A Detecção de movimentos é mais precisa em áreas relativamente pequenas. Quanto 

menor for a área a ser detectada, maior será a precisão do software para captar movimentação. 
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Habilitar vibração na tela 

quando o alarme for acionado. Habilitar o envio de e-mail 

quando alarme for acionado. 

Habilitar som de alerta quando 

o alarme for acionado. 

e-mail para o envio da imagem captada pelo alarme 

Assunto  

Texto 

Habilitar e editar mensagens para o 

alerta quando o alarme for acionado. 
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Indicadores: 

 

Câmera. 

  Verde: não esta gravando. 

Vermelha: detectando e gravando. 

Detectando movimentos: gravando apenas movimentos. 

Camera via LAN. 

Camera via P2P Server   

                             

 

 

 

 

 

Playback 

 

 

Você pode visualizar as gravações feitas clicando nesse ícone:  
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Como usar: 

1 Selecione a data. 

2 Selecione  o canal da câmera desejada. 

3 Clique em “Query” para consultar os arquivos gravados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captar uma imagem 

da gravação. 

Abrir diretório com as 

imagens captadas. 

Velocidade do vídeo. 
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Start Intelligent Search 

 

Esta função pode ajudar a detectar o evento durante a reprodução: 

 

 

1 Selecione "Start Intelligent Search" 

2 Clique em "Setup Search" 

3 Adicione uma área no vídeo à ser detectada clicando em “Add new block”. 

4 Você pode ajustar a sensibilidade. 

5 Clique em " Setup finish" 

6 Comece clicando em "Search" 

 

 

 



 

17 
 

 

 

 Para a visualização do dispositivo IPCAM remotamente é preciso criar uma conta em um servidor de DDNS. O 
programa “Search Tool v3.0” já vem com o endereço do Dyndns (www.dyndns.org)  como padrão, ele oferece esse 
serviço gratuitamente. 

 

 

Exemplo com DynDNS: 

 

Para criar uma conta no servidor DynDNS basta acessar o site:  

“https://www.dyndns.com/account/entrance”  

 e preencher os campos. 

Um email será encaminhado a sua caixa de entrada, com um link para confirmar a criação da conta. 

 

 Após clicar no link, você será redirecionado para esta pagina: 

 

 

 

 

 

https://www.dyndns.com/account/entrance
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Após criar a conta, basta se autenticar no site e selecionar a opção “Add Host Services”: 

 

Preencher os devidos campos e clicar no botão “Add To Cart” no final da página: 

 

Na próxima tela apenas selecione o botão “Next>>”: 
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Agora para ativar o serviço clique no botão “Activate Services“: 

 

 

 

Pronto, o seu Host de DDNS foi ativado e está pronto para ser usado. 
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 PLC 200mps Utility:  

 

Visualize a velocidade da conexão entre os dispositivos PLC na rede específica. 

 

 

 

 
Procura por 

dispositivos PLC 

conectados a 

rede. 

Velocidade 

em Mbps. 

Quanto maior a velocidade da conexão entre os dispositivos PLC, maior será a 

eficiência da transferência de dados, tornando a visualização da câmera em tempo real. 


